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HVORFOR KRAFTVARME
ER EN EFFEKTIV OG RENTABEL
LOSNING FOR SMV'er

Kraftvarme er en veldokumenteret avanceret teknologi, der
kan reducere virksomhedens energiomkostninger og gge
konkurrenceevnen: hold op med at spilde penge pa at afbreende
braendsel i en kedel for at producere varme og kebe elektricitet
pa uforudsigelige energimarkeder. Et kraftvarmesystem leverer
begge typer energi i ét enkelt, energieffektivt trin. Kraftvarme
er understottet af en raekke forskellige skonomiske incita-
menter og er en fornuftig gkonomisk investering i jeres egen
sikre og baeredygtige energiforsyning. Yderligere fordele for
jeres virksomhed kan omfatte:

m Forbedring af virksomhedens ressourceeffektivitet: Kraftvarme
er den mest effektive teknologi til enertgiomdannelse
af primaere braendstoffer til elektricitet og varme og opnar
primaerenergibesparelser pa op til 30 % eller mere sammenlignet
med saerskilt produktion af varme og elektricitet.

m Nedbring jeres CO -fodaftryk: Kraftvarme er en lavemission-
steknologi, der nedbringer drivhusgasemissioner med op til 30
% for fossile braendstoffer eller fuldsteendigt flerner kulstoffer
ved hgjeffektivt at anvende vedvarende energikilder (biomasse,
biogas, sol etc).

m Logsningen, der kan kombineres med solceller: Kraftvarmean-
lzeggenes fleksible generering af elektricitet passer meget godt til
solcellers periodiske generering af elektricitet (stabil generering
af kraftvarme, ogsa om vinteren og om natten, komplementerer
solcellerne).

m Forsyningssikkerhed: Kraftvarme er et veldokumenteret
koncept med en lang historik inden for en raekke forskellige
anvendelser. Kraftvarme kan ogsa bruges som kilde til reserves-
trem og kan sdledes forbedre forsyningssikkerheden. Bemaerk:
dette kraever nogle vyderligere systemkomponenter samt
driftsstandarder.

B Plug and play: Kraftvarme er en af de fd energibesparende
teknologier, der kan levere hgje temperaturer (> 80 °C)
pa en effektiv made. Det ger den til en oplagt mulighed for eft-
ermontering pa eksisterende varmesystemer med haje tempera-
turer. De fleste kraftvarmeinstallationer kan installeres som plug
and play-lgsninger.

Udbyttet af og fordelene ved kraftvarme anerkendes bredt
over hele verden.

RAFTVARME

Kraftvarme er den samtidige generering af varmeenergi og ele-
ktricitet eller mekanisk energi ved brug af fossile eller fornyelige
braendstoffer, oftest naturgas, kul eller treebiomasse og biogas.
Kraftvarme sparer energi pga. den samtidige produktion af elektri-
citet og varme pa stedet og forhindrer derved store tab, der finder
sted pa de fleste elveerker nu til dags.
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HVOR OG HVORDAN

Intensiv udvikling inden for kraftvarmeteknologi har resulteret i en
lang reekke effektive teknologiske I@sninger til gkonomisk anvendelse
af kraftvarme og forretningsmuligheder inden for alle gkonomiske
sektorer:

® Industri: Kraftvarmeenheder kan levere en betragtelig andel
af damp, varmt vand og varm luft i procesindustrien til brug i
processer, til opvarmning og afkeling og kan efterkomme en
stor del af efterspergslen efter elektricitet ved brug af gas- og
dampturbiner, forbreendingsmotorer, ORC etc. Kraftvarmeapp-
likationer baseret pa biomasse og biogas anvender fornyelige
industriaffaldsprodukter, der medferer optimal ressourceeffektiv-
itet og gkonomiske fordele for virksomheden.

m Servicefagene: Gasturbiner og motorer (sma og mikrostarrelse)
er centrale kraftvarmeteknologier for baeredygtig forsyning af elek-
tricitet, varme og valgfri nedkglig (trigeneration eller kombinerede
el- og varmeanlaeg) i bygninger og til brug i andre processer inden
for servicefagene, saerligt sundhedsomradet, turisme, uddannelse,
landbrug etc. Nye braendselscelleteknologier med aget elektrisk
effektivitet kan booste potentialet for anvendelse af kraftvarme.

® Husholdninger: Den nylige og hurtige udvikling af mikrokraft-
varmeteknologier, sasom gas og Stirling-motorer og braendsels-
celler, ger det muligt at bruge kraftvarme til effektiv varme- og
elektricitetsforsyning af enfamiliehuse og flerfamiliehuse i over-
ensstemmelse med konceptet om energineutralt byggeri (aktivt

byggeri).

EFFEKTIV
KRAFTVARMEFORSYNING

Virksomheden Riedl er en international og konkurrencedygtig
leverander af store lgsninger af en hgj kvalitet inden for omradet
mekanisk behandling af komplekse produkter.

Et kraftvarmeanleeg med en gasturbine pa 50 kWe, der kerer
pa naturgas med varmelagring, installeret i 2011, er den var-
mekilde, der daekker hele varmeefterspargslen i virksomhedens
industrihal i Maribor. Al den producerede elektricitet anvendes pa
fabrikken, og elnettet leverer det resterende behov.
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Investeringen pa 85.000 EUR vil veere tilbagebetalt i Iobet af
4-6 ar, idet virksomheden er berettiget til en afregningsbonus for al
produceret elektricitet.

TJEKLISTE HVIS MAN OVERVEJER
KRAFTVARME
Stabile og forudsigelige varme- og/eller afkglingskrav

til varme eller procesanvendelse pa lokaliteten med mindst
4.000 timer arligt.

Gunstige betingelser pa energimarkedet - hgjere elpris
sammenlignet med braendstofprisen (en ratio pa mindst 2:1).

Stettemekanismer, hvis betingelserne pa energimarkedet
kraever yderligere stotte: afregningsbonus, certifikater,
afgiftsfritagelse, tilskud etc.

Braendstoftilgaengelighed pa lokationen: Naturgas,
treebiomasse, biogas, flydende gas etc.

Passende sted til installation af kraftvarmeenhed: Lokale,
tilslutninger, skorsten etc.

@konomiske ressourcer: Egne, lan, energileverancer, stotte
etc.

V/ARD AT VIDE OM KRAFTVARME-
OKONOMI — EFFEKTIV, BAREDYGTIG,
FLEKSIBEL OG OKONOMISK

Hvorfor kan kraftvarme give gkonomiske fordele?

Kraftvarme kan veere en attraktiv lasning for jeres virksomhed. Virk-
somheden skal dog bruge en betragtelig masngde varme (szerligt
som en del af en produktionsproces), som normalt er mindst 4.000
driftstimer arligt (greenserne afhaenger af markedsbetingelserne).
Udnyttelsen af anvendelig overskudsvarme ved et kraftvarmevaerks
produktion af elektricitet er den vigtigste fordel, der giver gkono-
miske fordele ved hgjeffektive kraftvarmeenheder.

Ved at bruge kraftvarme i stedet for jeres eksisterende kedel,

opnarl:

= Lavere omkostninger til keb af elektricitet (reduceret kgb
af elektricitet, fritagelse for omkostninger til elnettet og evrige
elafgifter, risikoafb@dning i forhold til markedsprisen, eftersparg-
selsstyring etc.).

® Yderligere indtaegt fra kraftvarmestgtteinstrumenter (bonus,
fast kebspris, certifikater, afgiftsfritagelser, investeringsstotte,
gratis kvoter i henhold til emissionshandelsordningen etc).
Underseg mulighederne for statte til kraftvarme i jeres land!

B Mulighed for, at energisystemer kan levere til

elsystemoperater (systemafbalancering ved fleksibel kraft-
varmedrift i relation til hurtigt voksende generering af elektricitet
fra vedvarende energikilder, overskudstjenester etc.).

B Forbedring af virksomhedens image ved bzeredygtig ener-
giforsyning og CO,-reduktion (primaerenergibesparelser, brug
af elektricitet fra vedvarende energikilder, mindre CO,-fodaftryk
ved nedbringelse af drivhusgasudledning, nedbringelse af miljg-
forurening etc.).

u @konomiske fordele for virksomheden ved lavere samlede
energiomkostninger.

Disse fordele skal ssmmenholdes med en stgrre investering i kraft-
varme, braendsel' og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet
med en enkel lasning med en kedel, som kun producerer varme.

Behgrig planleegning og implementering af investeringen i
kraftvarme, overvejelse af alle aspekter omkring lokationen og
kvalitetsstyring af kraftvarmeenhedens drift, er vigtige faktorer
for en lensom investering i kraftvarme, der normalt varetages af
dygtige installaterer.

KRAFTVARME PA
HOTEL ZUR BRUCKE

I marts 2009 blev der ud over en gaskedel opsat et kraftvarmeanlaeg
med en elproduktion pa 15 kW, som blev taget i brug en uge efter
installationen. Takket veere statsstgtte og 7.270 hele driftstimer pr. ar,
er systemet tilbagebetalt pa 3,5 ar. Den arlige besparelse er 76 ton
COzfudinp 0g 142 MWh primaerenergi (39 %).

Specifikationer pa kraftvarmeanlaegget med gasmotor:
Varmekapacitet: 17 - 30 kW

Elektrisk kapacitet: 6 — 15,2 kW

Arligt output: 109 MWh,, 216 MWh,

Mal: 1.250 x 750 x 1.110 mm

Veegt: 700 kg

Serviceinterval: 8.500 driftstimer

Stgjniveau: < 49 dB (A)

Samlede investeringsomkostninger: 37.352 EUR

MULIGHEDER FOR ST@TTE TIL

KRAFTVARME | EU

Faste afregningspriser, granne certifikater,
investeringsstotte, afgiftsfritagelse etc, afhaengigt af den
enkelte medlemsstat

Yderligere oplysninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN, GENERALDIREKTORATET FOR
ENERGI
(http://ec.europa.eu/energy/efficiency/cogeneration/
cogeneration_en.htm)

COGEN EUROPE

(http://www.cogeneurope.eu/)

' Brug af fornyelige braendstoffer eller affaldsprodukter kan ogsd nedbringe
breendselsomkostningerne.
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Figur 2: Veerktgjet
Smart CHP
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SADAN GOR MAN

Hvis | gerne vil vide, om jeres virksomhed egner sig til brug af kraft-
varme, kan | bruge veerktgjet "Smart CHP", der er udviklet til at give
jer indblik i de gkonomiske muligheder ved kraftvarme for mindre
kraftvarmeinstallationer i industrien, servicefagene og hushold-
ninger. Sadan fungerer det:

Smart CHP-veerktgjet er nemt og hurtigt at bruge og ledsages
af en "quick guide", der findes online som en del af veerktgjet.
Det ger det muligt at foretage en hurtig analyse af projektets
centrale tekniske og gkonomiske variabler og fa et overslag over
rentabilitet ved anvendelsen af kraftvarme.

Hvis | synes, projektet ser attraktivt ud i Smart CHP, s& felg de trin,
der er vist i flowdiagrammet. Normalt kan en teknologile-
verander levere stgrstedelen af de nedvendige ydelser, selvom

passende ekspertbistand kan veere meget vigtig for designet af
mere komplekse enheder, der pa bedst mulige vis vil passe til jeres
virksomheds energibehov.

Har | ikke de ngdvendige skonomiske ressourcer eller den
ngdvendige viden om implementering af investeringen i kraft-
varme? Kgbet kan endda geres endnu mere simpelt. Hvordan?
Brug en virksomhed, der tilbyder energieffektivitetslgsninger. | kan
overfgre implementeringsrisici og finansiering af kraftvarmeen-
heden til denne virksomhed ved at indga en aftale om energile-
verancer. En virksomhed, der tilbyder energieffektivitetslasninger,
vil levere viden om, design af og finansiering af kraftvarmeenheder
og tager ansvar for at sikre en vellykket drift i kontraktperioden og
leverer attraktive priser pa varme og elektricitet til jeres virksomhed.

VARKTQAJET SMART CHP

> Varme- og elektricitetsbehov
> Energipriser

> Statteordninger - -
> Rabat
h A
N—

PROJEKTDIAGRAM FOR KRAFTVARME

\

Dataindsamling
Efterspergsel efter varme og elektricitet

Projektdesign
Dimensionering og valg af den bedste
kraftvarmeenhed
(forundersagelse ved mere komplekse anleeg)
Projektdokumentation, tilladelser, licens, support etc.

\

Finansieringsmodel
Lan, kontraktindgaelse - energitjenesteselskaber etc.

\

Projektimplementering
Opbygning og idriftseettelse

\J

Drift af kraftvarmeanlaegget
Administration, vedligehold
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Veelg din kraftvarmeenhed

~ Kraftvarmeenhedens stgrrelse og drift
~ Investerings- og driftsomkostninger
= _ Gkonomisk balance
-~ Specifikke omkostninger/indtaegter
~ Lensomhedsindikatorer:
Afkast, kapitalveerdi tilbagebetalingsperiode

Pronitability CHP

KRAFTVARME PA WARSTEINER
BRYGGERI

Kraftvarmeanlaegget hos Warsteiner Bryggeri, der er haedret med
titlen Energy Master 2010, giver gkonomiske fordele for virksom-
heden ved at reducere udgifterne til energiforbrug og samtidig
reducere CO,-udslippet.

Specifikationer pa to kraftvarmeanlaeg med gasmotorer:
Kapacitet: 2,3 MW, 3 MW ,

Arigt output: 15 GWh,, 15 GWh,,

Samlede investeringsomkostninger: 3 mio. EUR

.’” = \? 4 ‘ \ -
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INFORMATIONSKILDER

= Www.european-energy-service-initiative.netec.europa.eu/energy/efficiency/cogeneration/cogeneration_en.htm

E Www.cogeneurope.eu

= www.iea.org/chp

= www.chpassociation.org

H Www.european-energy-service-initiative.net

DIREKTIV OM ENERGIEFFEKTIVITET, 2012/27/EU

Hojeffektiv  kraftvarmeproduktion og fjernvarme og
fiernkeling giver store muligheder for besparelser pa primaer-
energi, hvilket vii EU stort set ikke har udnyttet.

BARACK OBAMA, Det Hvide Hus, 30. august 2012

MINISTERIEL BEKENDTG@RELSE, DER FREMSKYNDER INVES-
TERING
| INDUSTRIEL ENERGIEFFEKTIVITET

I'stedet for at afbraende braendsel i en kedel for at producere
varmeenergi og kobe elektricitet fra elnettet, kan et produk-
tionsanleeg bruge et kraftvarmesystem til at levere begge
typer energi pa en enkel og energieffektiv made. Ved at
fremskynde disse investeringer pa landets fabrikker kan vi
forbedre USA's konkurrenceevne, for sa vidt angar produktion,
lavere energiomkostninger, frigerelse af fremtidig kapital,

Medlemslande bgr foretage en samlet vurdering af potentialet for
hgjeffektiv kraftvarmeproduktion og flernvarme og flernkeling.
Disse vurderinger ber ajourfares ved anmodning fra Kommissionen,
sdledes at investorer fdr oplysninger om nationale udviklingsplaner
og bidrager til et stabilt og understattende investeringsmilj@.

som virksomheder kan anvende til investering, nedbringelse
af luftforurening og jobskabelse.

De amerikanske institutioner vil koordinere og pa det kraftig-
ste opfordre til bestraebelser om at opna et nationalt mal om at
udnytte 40 gigawatt pa nye, omkostningseffektive industriellekraft-
varmeanlaeg i USA ved udgangen af 2020.

KRAFTVARME OG VEDVARENDE ENERGI: LOSNINGER TIL EN KULSTOFFATTIG, ENER-
GIEFFEKTIV FREMTID, IEA 2011

Vedvarende energi er en af de vigtigste lasninger pa vores ud-
fordringer inden for energiomradet. Overgange tager dog tid,
seerligt nar det er i det omfang, der er ngdvendigt for at omdefinere
vores energisystem. Selvom andelen af vedvarende energi vil stige
i de kommende artier, vil fossile breendstoffer og andre alternative
braendstoffer stadig spille en stor rolle. Derfor er det vigtigt at

bruge disse braendstoffer sa effektivt som muligt. Kraftvarme
tilbyder det bedste fra begge verdener:

m Kraftvarme er en dokumenteret energieffektiv teknologi.
m Kraftvarme kan fremskynde integrationen af vedvarende
energiteknologi.
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